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3.2 Vaheseinad. Paigaldamine 3.2 Vaheseinad. Paigaldamine

Karkassipostid lõigatakse valmis seina kõrgusest ca 15 mm 
lühemad.

Nurgatüübist sõltuvalt karkassivööd asetatakse tihedalt 
teineteise vastu või vajadusel jäetakse kipsplaadi paksune 
vahe plaatide kinnitamiseks.

Karkassi sik-sak asetusega seintes kasutatakse karkassi-
postide fikseerimiseks spetsiaalseid klambreid.

Eenduva konstruktsiooniosa puhul lõigatakse läbi karkas-
sidetaili küljed ja kinnitatakse see 400 mm sammuga. 
Kindlasti tuleb paigaldada ka heliisolatsiooni-tihend.

Karkassipostid keeratakse paika. Nende kinnitamine ei ole 
vajalik.

Laevöö asukoht määratakse loodi abil ja kinnitatakse max 
400 mm sammuga. Kindlasti kasutatakse heliisolatsiooni 
tihendeid vöö all.
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3.2 Vaheseinad. Paigaldamine 3.2 Vaheseinad. Paigaldamine

Erandjuhtudel võib karkassipostid kinnitada vöö külge 
kasutades selleks madalapealisi kruve või spetsiaalseid 
kinnitustange.

Juhul kui karkassiposte on vaja jätkata, surutakse need 
asümmeetriliselt teineteise sisse ja kinnitatakse kruvidega.

Gyproc AP-25 akustilise profiili paigaldamine seina

Raskeid esemeid, nagu näiteks köögikappe, ei tohi kinnitada 
akustilise profiiliga seina külge!

Gyproc akustiline porfiil AP-25 parandab oluliselt konstruktsioonide helipidavust. 
AP-25 profiili kasutamisel on helide kandumise võimalus läbi karkassi-
konstruktsiooni viidud miinimumini. Karkassi paigaldamine on lihtne, kuid 
sealjuures tuleb täpselt järgida paigaldusjuhiseid. AP-25 peab olema kinnitatud 
täpselt ja läbimõeldult.  See ei tohi olla seinakonstruktsiooni „kiilutud“, seinas 
asetsevad kommunikatsioonid ei tohi olla kontaktis AP-25 profiiliga, vastasel korral 
ei saavutata soovitud helipidavust.

AP-25 kasutamise puhul konstruktsioonis peab karkassipostide samm olema 600 
mm ning sellega risti asetseva akustilise AP-25 profiili samm 400 mm. Tavaliselt 
kasutakse sellisel puhul kahte kihti kipsplaati, mille vuugid asetatakse eri plaadi-
kihtides 600 mm nihkega ning viimistletakse pabervuugilindi ja pahtliga.

1. Akustiline profiil kinnitatakse karkas-
siposti külge nii, et kinnitusserv jääks 
allapoole. (AP-25 kinnitatakse konstrukt-
siooni horisontaalselt.)
Puitpostile kinnitamiseks kasutatakse 
T 29 kruve ja alla 0,9 mm paksusele 
metallkarkassipostile kinnitamiseks 
kasutatakse P 14 kruve.

4. Kinnitusavade vahelt tehtud kinnitus 
halvendab tunduvalt karkassi heliisolat-
siooniomadusi.

5. AP-25 profiili jätkatakse alati seina 
karkassipostil nii, et olemasolevad 
kinnitusavad jääksid kohakuti. Profiili 
selgade otste vahele jäetakse kuni 3 mm 
laiune vuuk.

7. Gyproc kipsplaadid paigaldatakse 
konstruktsiooni püstipidi, AP-25 profi-
iliga risti. Esimese plaadikihi kinnita-
miseks kasutatakse 
S 25 ning teise kihi jaoks S 38 kruvisid. 
Plaadi üla- ning alaservas kinnitatakse 
kruvid 200 mm sammuga. Muus osas 
on kruvisamm 300 mm. Plaadid kinnita-
takse kõigi akustiliste profiilide külge.

6. AP-25 profiilide jätkukohas ei tohi 
asetada detailide otsi ülestikku.

8. Kõige alumine AP-25 profiil kinnita-
takse seina vööle. Kipsplaadid paigal-
datakse nii, et plaadi ning põranda 
vahele jääks ca 10 mm laiune vuuk, mis 
täidetakse elastse tihendusmastiksiga.

2. Juhul kui AP-25 profiili kinnitatamisel 
jäetakse kinnitusserv üles, halvenevad 
selle akustilised omadused märgatavalt.

3. Akustiline profiil kinnitatakse karkas-
sipostide külge läbi olemasolevate 
kinnitusavade.
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3.2 Vaheseinad. Paigaldamine 3.2 Vaheseinad. Paigaldamine

Ukseavade jäigastamiseks ning lengi paremaks kinnitamiseks paigaldatakse karkassiposti peale või selle sisse ehitatava 
seina kõrgune puitpruss, mis kinnitatakse kruvidega karkassiposti külge ca 400 mm sammuga. Seina ja ukselengi vahe 
tihendatakse.

Kipsplaatide paigaldamisel tuleb jälgida, et plaadivuugid ei 
jääks ukse- ja aknaavade nurkadesse, vaid nende kohale.

Üle 3 m kõrguste seinte või raskete uste puhul kasutatakse 
tugevdatud karkassiposte, mis kinnitatakse karkassi vööle 
FRK klambritega. Täiendava jäikuse saavutamiseks võib ka 
seal kasutada puidust lisakarkassi.

Lisajäikuse saavutamiseks ukseavade juures painutatakse 
põrandavöö ca 150 mm üles ja kinnitatakse karkassiposti 
külge.

Juhul kui kipsplaadi vuugid jäetakse siiski üles seinaava 
nurkade kohale, võib kasutada 100 mm laiust metall-lindi 
kinnitamist karkassipostile paigaldatuna kipsplaadi alla. 
Kipsplaatide kinnituskruvide samm ei tohi olla suurem kui 
200 mm.
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3.2 Vaheseinad. Paigaldamine 3.2 Vaheseinad. Paigaldamine

Plaadihoidja abil tõstetakse mõõtulõigatud plaat põrandast 
ca 10 mm üles ja surutakse vastu karkassi.

Plaatide ühenduskohad seina eri pooltel ei tohi sattuda 
samale karkassipostile. Alati kinnitatakse plaat kõigepealt 
karkassiposti avatud serva poolt.

Kruvi keeratakse plaadi pinnast 0,5 – 1 mm sügavamale. 
Kruvi pea ei tohi lõhkuda plaadi pinnakartongi. 

Kahekihiline plaadikonstruktsioon
Esimese kihi plaadid fikseeritakse esmalt 600 mm sam-
muga kruvidega. Seejärel paigaldatakse teise kihi plaadid, 
mis kinnitatakse samuti ca 600 mm sammuga. Peale kogu 
konstruktsiooni plaatimist lisatakse lõplik hulk kruvisid.

Plaadid kinnitatakse karkassile kruvidega. Kruvi kaugus 
plaadi lõigatud servast on ca 15 mm, kartongkattega servast 
ca 10 mm.

Ühe kihiline plaadikonstruktsioon
Kipsplaadid kinnitatakse kruvidega nii, et plaadi ja naa-
berkonstruktsioonide vahele jääks 7 – 10 mm suurune vahe. 
Plaat fikseeritakse esmalt 3-4 kruviga. Seejärel lisatakse 
kruve ca 600 mm sammuga. Lõplik kruvide hulk lisatakse 
pärast seda, kui kogu konstruktsiooni plaadid on paigalda-
tud.
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3.2 Vaheseinad. Paigaldamine 3.2 Vaheseinad. Paigaldamine

Paigaldatud kipsplaadi ja kõrvalkonstruktsioonide vahele 
jäetud vuugid täidetakse elastse akrüülmastiksiga kogu 
kipsplaadi paksuse ulatuses.

T-ühendus
1. Karkassipost
2. Ristuv sein
3. Ristuvate seinte karkassipostid 
    ühendatakse omavahel

Karkassiruum täidetakse mineraalvillaga. Villa tüüp sõltub 
ehitatava konstruktsiooni heliisolatsiooni- ja tulepüsivusk-
lassist. Vajadusel kasutatakse villa stabiilsuse parandam-
iseks villakonkse.  

90° nurk
1. HR post
2. Karkassipost

Raskete esemete seinale kinnitamise hõlbustamiseks 
paigaldatakse lisatoed.

> 90° nurk
1. Flex nurgateip
2. Painutatav metalllint H50/50
3. Karkassipost

Kipsplaatseinte välisnurgad kaitstakse mehhaaniliste 
vigastuste eest Gyproc HS liistudega, mis kinnitatakse 
nurgaliistukinnitaja abil 150 mm sammuga. Alternatiivse 
lahendusena võib kasutada ka metallribadega Gyproc Flex 
Corner nurgateipi.

T-ühendus
1. HR nurgakarkass
2. Katkestatud plaatkattega ristuv sein

Kipsplaatseinte nurkühendused valitakse vastavalt heliisolatsiooni- ja tulepüsivusnõuetele. Näited.
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3.3 Vaheseinad. Kaarjad konstruktsioonid 3.3 Vaheseinad. Kaarjad konstruktsioonid

Kaarjate konstruktsioonide valmistamine kipsplaatidest

Kaare raadus 
(mm)

Karkassipostide 
samm (mm)

< 500
500-1000

1000-2000
> 2000

100
150
200
300

Plaaditüüp
Väikseim 

painderaadius 
kuivana (mm)

Väikseim 
painderaadius 

niisutatuna (mm)

Niisutusaeg
(min)

Standardplaat GN13
Tugevdatud plaat GEK13

Remondiplaat GN6

>3000
>4000
>1000

>700
>1000
>200

60-120
90-180
15-30

Tihti tunduvad lihtsad nurgelised ruu-
milahendused igavana. Mõne hoone 
või ruumi eripära ja asukoht nõuab 
kaari, võlve või lainelisi pindu. Kõik 
see on saavutatav ilma suuremate 
jõupingutusteta kasutades Gyproc-
kipsplaate. Kipsplaadi painutamise 
meetodid on lihtsad ning kiiresti 
õpitavad.
Kuna temperatuur ja õhuniiskus 
mõjutavad oluliselt kipsplaatide 
painduvust, siis on järgnevad juhised 
soovitusliku iseloomuga.
Alati on soovitav enne töö alustamist 
mõne plaadiga katsetada, et kindlaks 
määrata sobiv niisutusaeg ja painu-
tusmeetod.

Karkassi ehitamine ja plaatide 
kinnitamine

Teraskarkassi kasutamisel valmista-
takse seina kaareosa ala- ja ülavöö 
H 50/50 L-liistudest mille ühte külge 
lõigatakse sälgud 
20–30 mm vahedega ning kinnita-
takse need siis vastavalt soovitud 
raadiusele.

Peamised vead kipsplaatide 
painutamisel

1. Plaat  puruneb painutamisel:
   •  Painderaadius suhtes 
       plaadi paksusesse on liiga väike.
   •  Plaati on liiga vähe niisutatud.
   •  Plaati on liialt niisutatud.

2. Kipsplaat paindub murdjooneliselt:
   •   Kaare karkassisamm on 
        liiga suur.

3. Kaare üleminekul sirgeks 
    seinaks jääb “hammastus”: 
    •  Plaadi kinnitus on tehtud  
        valesse kohta.

Kipsplaatide painutamine.

Kaartes mille raadius on suurem kui 
3000 – 4000 mm ei ole vaja kip-
splaate niisutada. Plaat tõstetakse 
kohale. Kinnitatakse esimese karkas-
siposti külge ja painutatakse järgmise 
postini.

Karkassipostid kinnitatakse L-liistude 
külge ja nende samm valitakse sõltu-
valt kaare raadiusest.

Liiga suure vahega paigutatud postid 
võivad põhjustada kipsplaadi mur-
dumise või selle paindumise murd-
jooneliselt.
Kaare osas kinnitatakse karkassi-
postide külge ca 1200 mm vahedega 
ja 0,5–1 mm paksune metalllint, 
mis jäigastab karkassi ja väldib selle 
paigalt nihkumise või läbipaindumise 
kipsplaatide paigaldamise käigus.

Väiksema raadiusega kaarte puhul 
tuleb kipsplaate niisutada. Plaate 
niisutatakse ainult sellelt küljelt, mida 
painutamise käigus kokku surutakse. 
(Endast eemale painduva kaare puhul 
niisutatakse plaadi tagakülg. Enda 
ümber painduva kaare puhul niisuta-
takse plaadi esikülg.)

Plaat niisutatakse (ainult šablooni 
poolt), ning kinnitatakse. Soovitav on 
teha šablooni raadius ca 10% väiksem 
soovitud kaare raadiusest. 

Plaat kuivatatakse. Kuivanud plaadis ei 
ole sisepingeid ja see on saavutanud 
oma esialgse tugevuse ning jäikuse.

Väiksema raadiusega kaarte puhul 
tuleb kipsplaate niisutada. Plaate 
niisutatakse ainult sellelt küljelt, mida 
painutamise käigus kokku surutakse. 
(Endast eemale painduva kaare puhul 
niisutatakse plaadi tagakülg. Enda 
ümber painduva kaare puhul niisuta-
takse plaadi esikülg.)

Plaat niisutatakse sisekaare poolt!

Kui konstruktsioonis kasutatakse 
mitut plaadikihti, tuleb jälgida, et sa-
mades plaadikihtides ei jääks plaatide 
servad seina vastaspooltel samale 
karkassipostile

Kui ehitatava kaare raadius on 
väiksem kui 700 mm, siis on soovitav 
kasutada Gyproc GN 6 remondip-
laate: seina sirges osas on üks GN 13 
standardplaat ja kaare osas kaks kihti 
GN 6 plaati. Niisutatuna on Gyproc GN 
6 plaate võimalik painutada kuni 200 
mm raadiuseni.

Viimistlemine

Kui plaate on painutamise käi-
gus niisutatud, siis lastakse neil 
enne viimistlemise juurde asumist 
kuivada. Seejärel pahteldatakse ja 
viimistletakse nagu mistahes muud 
Gyproc-konstruktsiooni. Vuugid 
teibitakse pabervuugilindiga. Vajadu-
sel teostatakse lauspahteldus.

Kipsplaadid võib kaarele kinnitada 
horisontaalselt või vertikaalselt, kuid 
tasub meeles pidada, et kipsplaatide 
painutamine pikisuunaliselt on alati 
lihtsam. Et vältida kaare lõppu tekkida 
võivat “hammastust” tuleb painutatav 
plaat kinnitada nii, et selle serv jääks 
seina sirgele osale.

Kuna niisutusaeg sõltub iga konkreetse töökoha õhuniiskusest ja temperatuurist, siis on kõik tabelis antud väärtused orienteeruvad.
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4.1 Välisseinad. Tuuletõkkeplaat 4.1 Välisseinad. Tuuletõkkeplaat

Pikisuunaline kinnitus. Karkassi samm 600 mm.

Pikisuunalisel kinnitamisel paigaldatakse plaat nii, et selle pikemad servad asetseksid karkassil. Lühemad servad 
tihendatakse Gyproc H-liistudega või tuuletõkkeplaatide vuukide taha paigaldatud puit- või metall-lisakarkassiga 
( joonistel tähistatud sinisega).

Ristisuunaline kinnitus. Pikisuunaline kinnitus. Karkassi samm 600 mm.

Ristisuunaline kinnitus.

Gyproc GTS 9 tuuletõkkeplaadi kinnitamine puit- või metallkarkassile

1. Vertikaalkarkass

2. Horisontaalkarkass

Kruvitüüp: 
QU 25 või QU 38
Kruvipead ei tohi olla 
plaadi sisse surutud.

Nael: Laiapealine 
galvaniseeritud 35x25 
QU 25 või QU 38
Naelapead ei tohi olla 
plaadi sisse surutud.

Aluspind
Tavaliselt kinnitatakse GTS 9 tuuletõkkeplaadid otse hoone 
karkassile. Vuukide alla jäävate karkassipostide min laius on 
puitkarkassil 45 mm ja teraskarkassil 
35 mm.
 
Kinnitusvahendid
GTS 9 tuuletõkkeplaatide kinnitamiseks kasutatakse 
kuumtsingitud laiapealisi naelu min mõõduga 
35 x 2,5 mm, või Gyproc Quick QU 31, QU 42 kruvisid. 
Naelte/kruvide pead peavad kinnitamisel jääma plaadi 
pinnale pinnakartongi rikkumata.
 
Liited teiste konstruktsioonidega
Plaadi alumise serva ja vundamendikonstruktsiooni vahele 
jäetakse 10-20 mm vahe, mis tihendatakse näiteks Gyproc 
Flex liistuga. Vahe on vajalik vee kapillaarse absorptsiooni 
takistamiseks. Samas peab konstruktsioon jääma õhuti-
hedaks.
 
Vastavalt Soome VTT sertifikaadile nr. YM234/6221/2002 
saab Gyproc GTS 9 tuuletõkkeplaate arvestada hooneid 
jäigastava elemendina.

Naelte/kruvide kaugus servast

Naelte/kruvide samm (mm)
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4.2 Välisseinad. Tihendamine 5.1 Kipslaed. Kipslaed puitkarkassil

GTS 9 tuuletõkkeplaatide paigaldamise ajal peab olema 
välditud vee sattumine konstruktsiooni. Mitmekorruseliste 
hoonete vahelagedest eenduvaid seinakonstruktsioone, 
ning aknaavade alumisi servi saab kaitsta plastikkilega. Kile 
eemaldatakse või lõigatakse ära vahetult enne konstrukt-
siooni katmist fassaadimaterjalidega.
 
Vuukide tihendamine
GTS 9 tuuletõkkeplaat paigaldatakse otse karkassile. Kui 
kõik plaatide vuugid toetuvad karkassile ja on korralikult 
kinnitatud, siis ei ole vuukide eraldi tihendamine enam 
vajalik. Karkassile mittetoetuvad vuugid peab tihendama 
spetsiaalsete H-profiilide või eraldi toestuskarkassi abil. 
Teipide, silikoonide ja muu ehituskeemia kasutamine välis-
seinakonstruktsiooni tihendamiseks ei ole soovitav.

Plaatide paigaldamine karkassi suhtes risti
Kipsplaadid kinnitatakse laekarkassiga ristisuunaliselt 
nii, et plaatide lühemad servad toetuksid min 21x70 mm 
ristlõikega ja 400 mm sammuga paigaldatud karkassile. 
Laetalade samm on ca 600 mm ja nende ristlõike suurus 
sõltub vahelae konstruktsiooni tüübist.

Plaatide paigaldamine piki karkassi
Kipsplaadid paigaldatakse karkassisuunaliselt. Plaatide 
lühemate servade vuugid tuleb eraldi toestada tugikarkassi 
abil. Laekarkassi samm on 400 mm ja karkassi ristlõige min 
21x70mm. Laetalade samm ca 600 mm ja nende ristlõige 
oleneb vahelae konstruktsioonist.

Kinnitamine
Suurtes ruumides on soovitav kipsplaadid kinnitada 
risti karkassiga. Plaatide lühemad servad on nihkes ja ei 
moodusta pikki ristvuuke. Mitme plaadikihiga konstrukt-
sioonis peavad omavahelises nihkes olema nii plaatide 
pikad- kui ka lühikesed vuugid. Plaadid kinnitatakse S 25 või 
S 38 tüüpi kruvidega

Kile lõigatakse 
ära fassaadimaterjali 
paigaldamise käigus

Kile lõigatakse 
aknaavast välja ja 
keeratakse väljapoole 
üle tugiliistu. Üle jääv
osa lõigatakse ära 
fassaadimaterjali 
paigaldamise käigus
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5.2 Kipslaed. Kipslaed teraskassil 5.2 Kipslaed. Kipslaed teraskassil

GK-ühetasapinnaline laekarkassi süsteem
Süsteem koosneb samal tasapinnal asetsevatest pea- ja abikandjatest. Peakandjate omavaheline kaugus on 
1200 mm laiuste plaatide kasutamisel 1200 mm ja ERGO kipsplaatide kasutamisel 900 mm. Abikandjate omavaheline 
kaugus sõltub kasutatavate kipsplaatide pikkusest, kuid ei tohi ületada 600 mm.

GK- kahetasapinnaline laekarkassi süsteem 
Süsteem koosneb eri tasapindadel paiknevatest pea- ja abikandjatest. Peakandjate omavaheline kaugus ühekihilise kipsp-
laatkonstruktsiooni korral on max 1200 mm. Kahekihilises konstruktsioonis max 1000 mm. Esimese peakandja max kaugus 
laega piirnevatest seintest on 600 mm. Abikandjate samm sõltub kasutatavate kipsplaatide pikkusest, kuid ei tohi olla 
suurem kui 400 mm.

Riputite samm
Riputid kinnitatakse ainult peakandjatele. Ühekihilise kipslae puhul, kui peakandjate omavaheline kaugus on 
900 mm kinnitatakse riputid 1200 mm sammuga. Juhul kui peakandjate omavaheline kaugus on 1200 mm, kinnitatakse 
riputid 900 mm sammuga. Topeltkipsplaadiga konstruktsioonis on riputite samm max 900 mm (peakandjate omavaheline 
kaugus 900 mm), või 750 mm (peakandjate omavaheline kaugus 1200 mm). Riputite kinnitamine aluskonstruktsioonile 
naelapüstoliga ei ole soovitatav. Riputite kinnitamine plasttüüblitega on keelatud.
 
Ühe plaadikihiga lagi
Kipsplaadid kinnitatakse karkassile pikisuunaliselt nii, et plaatide pikemate servade vuugid toetuksid peakandjatele ja 
plaatide lühemate servade vuugid toetuksid abikandjatele. Plaadid paigaldatakse teineteise suhtes nihkega nii, et nende 
lühemad vuugid ei moodustaks pikki ristvuuke. Plaadid kinnitatakse S 25 tüüpi kruvidega.
 
Kahe plaadikihiga lagi
Esimene plaadikiht kinnitatakse aluskarkassile nii, et ükski plaadivuuk ei toetuks karkassile, vaid oleks neist „mööda“ ca 
300 mm. Plaadid kinnitatakse kruvidega ca 600 mm sammuga.
Teine plaadikiht kinnitatakse karkassisuunaliselt. Plaatide pikemate servade vuugid toetuks peakandjatele, lühemate ser-
vade vuugid abikandjatele ja oleksid teineteise suhtes nihkega nii, et nende lühemad vuugid ei moodustaks pikki risvuuke. 
Plaadid kinnitatakse S 38, või S 51 tüüpi kruvidega.

Riputite samm
Riputid kinnitatakse ainult peakandjatele sammuga max 900 mm. Esimese riputi kaugus lae otsaseinast  on 
600 mm. Riputeid ei ole soovitav kinnitada aluskonstruktsioonile naelapüstoliga. Plasttüüblite kasutamine riputite 
kinnitamiseks on keelatud.
 
Ühe plaadikihiga lagi
Kipsplaadid kinnitatakse karkassile risti abikandjatega nii, et plaatide lühemate servade vuugid toetuksid aluskarkassile. 
Kinnitamiseks kasutatakse S 25 tüüpi kruve mille samm plaadi otstes on 200 mm ja keskel 300 mm.
Kipsplaadid võib kinnitada ka abikandjatega samasuunaliselt nii, et plaatide pikemate külgede vuugid toetuksid abikand-
jatele. Plaatide lühemate servade vuugid tuleb toestada abikarkassidega.
Kipsplaatide lühemad vuugid peavad olema omavahelises nihkes nii, et nende lühemad vuugid ei moodustaks pikki ristvu-
uke.
 
Kahe plaadikihiga lagi
Esimene ja teine plaadikiht paigaldatakse teineteise suhtes vähemalt 300 mm nihkega, vältimaks vuukide kattumist. Es-
imene kiht kinnitatakse karkassile S 25 tüüpi kruvidega sammuga 600 mm. Teine plaadikiht kinnitatakse S 38 või S 51 tüüpi 
kruvidega.
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5.2 Kipslaed. Kipslaed teraskassil 5.3 Kipslaed. Karniisiliistud

Gyproc AP-25 akustilise profiili paigaldamine lakke Karniisi paigaldamine

Gyproc Super kinnitussegu
G 70-kinnitussegu kuivab kiiresti. 
See kinnitab liistu momentaalselt.  
G 70 segu on pakitud 5 kg paberkotti. 
Kasutamiseks lisada vaid vett vastavalt 
kasutusjuhendile. Kulu ca 250 g/jm.

Viimistlus
Gyproc-karniisiliistude viimistlemine 
toimub analoogiliselt Gyproc-kipsplaa-
di viimistlemisega.  Karniisiliiste võib 
pahteldada, värvida, tapetseerida, 
faktuurida jne.

1. Märgi seintele ja lakke liistude 
servajooned.

4. Aseta liist kohale, surudes ta 
tugevasti kinni. Reeglina kinnitub 
liist aluspinnale kohe. Kui sein on 
ebatasane, siis toesta liist segu 
kuivamise ajaks väikeste naeltega 
ca 0,5 meetriste vahedega.

2. Liiste sae peenehambulise saega.

5. Eemalda liigne segu pahtlilabidaga.

3. Kanna Gyproc Super kinnitussegu 
liistudele. Kanna segu ka liistu otstele.

6. Liiste jätkates tee ühendused nurga 
all. Kata seguga ka liistude otsad.

2. AP-25 kinnitatakse vahelaetalade 
külge läbi selleks ette nähtud avade 
Quick T 41 kruvidega. Valesti tehtud 
kinnitus vähendab tunduvalt  AP-25 
profiili heliisolatsiooniomadusi.

4. AP-25 profiilide jätkukohas ei tohi 
asetada detailide otsi ülestikku.

7. Kipsplaadid paigaldatakse risti 
AP- profiiliga nii, et plaatide lühemate 
servade jätkukoht asuks selle peal.

5. Elektriinstallatsioonid veetakse kas 
paralleelselt või risti vahelaetalade ja 
AP-25 profiiliga.

8. Esimene kipsplaadikiht kinnitatakse 
Quick S 25 ja teine kiht S 38 kruvidega. 
Kruvi pikkuse valikul tuleb jälgida, et 
see ei ulatuks vahelaetalani.

6. Elektriinstallatsioonid jms. kinnita-
takse nii, et nad ei oleks samaaegselt 
kokkupuutes kipsplaadi ja AP-profiiliga.

9. Kergemate esemete lakke 
riputamiseks võib omavahel sillata 
kaks kõrvuti asetsevat AP-profiili. 
Raskemad esemed tuleb kinnitada 
vahelaetalade või selleks spetsiaalselt 
loodud kandekonstruktsioon külge.

3. AP-25 profiili jätkatakse alati laetalal 
nii, et profiili olemasolevad kinnitusa-
vad asetseksid kohakuti ning detailide 
selgade otste vahele jääks kuni 3 mm 
laiune vuuk.



36   Gyproc paigaldusjuhised Gyproc paigaldusjuhised    37

6. Kipspõrandad. Põrandakonstruktsioon 7.1 Teraskonstruktsioonide tulekaitse. Arvutus

Gyproc GL 15 põrandaplaat Plaaditüübid GN 13, GEK 13

Gyproc-põrand
Gyproc-põrandaplaat on mõeldud 
kasutamiseks põranda- ja vahelae-
konstruktsioonides ning vanade 
põrandate renoveerimiseks. 
Põrand koosneb 2 kihist Gyproc GL 15 
põrandaplaadist, mis on teineteise 
külge kinnitatud segu või liimiga. 
Vana põranda renoveerimiseks kasuta-
takse vastavalt vajadusele kas ühte või 
kahte plaadikihti. 
Gyproc-põrand talub hästi nii suuri 
üldraskusi kui ka punktkoormusi. 
Kipsplaat ei sütti ega soodusta tule 
levikut, mistõttu selle abil saab paran-
dada ka hoonete tulepüsivust.

Plaatide omavaheliseks kinnitamiseks kulub: 
Kuivsegu	 0,7-1,0 kg/m2 
Liimi	 0,3-0,6 kg/m2 
Valmis põrand on kerge, kaaludes sõltuvalt põrandakatte tüübist ainult
	 50-60 kg/m2. 

Gyproc-põranda võib ehitada nii pu-
itkonstruktsioonile kui terastaladele. 
Põrandatalade ristlõike määrab 
projekteerija. Talade omavaheliseks 
kauguseks on maksimaalselt 600 
mm. Põrandataladega risti kinnita-
takse harvlaudis sammuga 300 mm. 
Laudis kinnitatakse taladele kru-
videga. Põrandatalade vaheline ruum 
täidetakse pehme mineraalvillaga 
vähemalt 50% ulatuses. 
Esimene plaadikiht kinnitatakse risti 
harvlaudisega. Teine plaadikiht aseta-
takse esimese kihi suhtes nihkega. 
Plaadid kleebitakse teineteise külge 
(segu või liimiga kaetakse kogu plaadi 
pind) ning kinnitatakse pikkade TR 48 
kruvidega harvlaudisele. 

Konstruktsioon

Põrandakonstruktsiooni eri tüüpe

Parandatud heliisolatsiooniga vahelagi Kaldega põrand niisketesse ruumidesse

Põrandaküttega konstruktsioonUjuvpõrand betoonalusel

Tehnilised andmed:
Paksus 15 mm
Laius 900 mm
Pikkus 2 400 mm
Kaal ca 15,5 kg/m2

Tihedus ca 1000 kg/m2

Survetugevus tasasel alusel 9 MPa

Tulepüsivusaeg (min)
30 60 90

F/V Plaadikihte F/V Plaadikihte F/V Plaadikihte
TKRIT=450°C 140-400 2 40-400 3 40-400 4
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7.1 Teraskonstruktsioonide tulekaitse. Arvutus 7.1 Teraskonstruktsioonide tulekaitse. Arvutus

Plaaditüüp GF 15 Plaaditüüp GF 15

Tulepüsivusaeg (min)
30 60 90 120

F/V Plaadi-
kihte F/V Plaadi-

kihte F/V Plaadi-
kihte F/V Plaadi-

kihte

TKRIT

300°C ≤300
300-500

1
2

≤215
215-500

2
3

≤80
80-500

2
3 ≤110 3

400°C ≤500 1 ≤110
110-500

1
2

≤120
120-500

2
3 ≤1165 3
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7.2 Teraskonstruktsioonide tulekaitse. Paigaldus 7.2 Teraskonstruktsioonide tulekaitse. Paigaldus
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8. Kipsplaatide paigaldamine seguga 9. Viimistlemine

Mõningatel juhtudel on otstarbekas vooderdada juba ole-
masolevaid seinu kipsplaadiga, kasutamata selleks eraldi 
ehitatud kandekonstruktsioone. Kipsplaadid võib kleepida 
tellis-, kergbetoon-, betoon-, kipsplaat- või puitkiudplaat 
alustele kasutades selleks spetsiaalset Gyproc G 66 segu. 
 
Kleepimine kipskonstruktsioonile
G 66 segu kantakse ühtlase, mõnemillimeetrise kihina 
liimitavate kipsplaatide tagaküljele. Plaadid surutakse 
tugevasti vastu aluspinda ning fikseeritakse paari kruvi või 
lööktüübliga.
 
Kleepimine massiivkonstruktsioonile
Kleebitavate plaatide tagaküljele kantakse 
G 66 segu ca 400 mm vahedega ja vähemalt 1,5 cm 
paksuste triipudena. Plaadid surutakse kohale pika rihtlati 
abil, samaaegselt veendudes, et kleebitavad plaadid 
moodustavad sirge, looditud ja ühtlase pinna. Kleebitavad 
plaadid fikseeritakse nende õiges asendis paari lööktüü-
bliga. Kuivamise ajaks ka Gyproc plaadihoidja abil.

 Konstruktsioonide eeskujuliku viimistluse eelduseks on 
nõuetekohaselt teostatud üldehitustööd. Kuna kipsp-
laatkonstruktsiooni vuugid ja nurkühendused mõjutavad 
(lisaks konstruktsioonide visuaalsele väljanägemisele) 
oluliselt nende konstruktsioonide helipidavust ja tulepü-
sivust, siis on vuukide ja nurkühenduste viimistlemine osa 
konstruktsioonist. Ebaõigete materjalide valik, omava-
hel sobimatute materjalide kasutamine, ning lohakalt 
teostatud töö rikub lisaks konstruktsioonide visuaalsele 
väljanägemisele ka nende tulepüsivus- ja helipidavuso-
madusi.  Gyproc garanteerib korraliku viimistlustulemuse 
ja kipsplaatkonstruktsiooni vuukide visuaalse ja tehnilise 
toimivuse juhul kui: 

1. Konstruktsioonid on ehitatud vastavalt Gyproc’i 
paigaldusjuhistele. 
2. Kõik konstruktsioonide liited ja sõlmed on ehitatud vas-
tavalt Gyproc´i juhistele. 
3. Viimistlemisele kuuluvates konstruktsioonides on kasu-
tatud täiskant-õhendatud servaga kipsplaate.

Tähelepanu!
Plaatide kinnitamine otse olemasolevale konstrukt-
sioonile võib nõrgendada selle heliisolatsioonio-
madusi. Seda võivad põhjustada konstruktsiooni ja 
kleebitava plaadi vahele jäävad tühikud, mis võivad 
tekitada heliresonantsi.

4. Vuukide armeerimiseks tuleb kasutada ainult spet-
siaalset pabervuugilinti. Isekleepuvate võrk-fiiberteipide 
kasutamine ei ole aktsepteeritav. 
5. Ühiskondlikes ruumides tuleb konstruktsioonide 
välisnurkade kaitseks kasutada HS-29 perforeeritud nur-
gakaitset või Gyproc Ultrafleks kapron-nurgalinti. Metall-
tugevdustega pabervuugilindi (Flex) kasutamine ühiskond-
likes ruumides on mittesoovitav. 
6. Vuugilindi kleepimiseks ja vuukide tasandamiseks tuleb 
kasutada Gyproc ProMix Mega J, Gyproc ProMix Joint 
valmispahtleid, või Gyproc Super kipsipõhist kuivpahtlit. 
Niisketes ruumides Gyproc ProMix Hydro niiskuskindlat 
pahtlit. 
7. Erinevate viimisrluspahtlite omavaheline kokkusegamine 
ehitusplatsil on rangelt keelatud.
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9. Viimistlemine9. Viimistlemine

Teibitakse ja pahteldatakse ka kõik nurkliited. Välisnurkade kaitseks mehhaanilistelt vigastustelt kasuta-
takse tugevdusliistu või metalltugevdusega pabervuugi-
linti.

Pahteldatakse ka kõik kruvipead ning tasandatakse plaatide mehhaanilised vigastused. Kõrget viimistluskvaliteeti nõud-
vates ruumides on soovitav kasutada kipsplaatpindade lauspahteldust. Pahteldatud pinnad lihvitakse peene (nr. 100-120) 
liivapaberiga ja viimistletakse.

Vajalikud viimistlustööd olenevalt ruumitüübist ja viimistlusastmest

Viimistlus 
▼

Tööetapid ▶

Tavaline värvitud pind ● ● ● ●

Nõudlik värvitud pind ● ● ● ● ●

Tapeet ● ● ● ●

Klaaskiudkangas ● ● ● ●

Keraamiliste plaatidega kuiv ruum ●

Keraamiliste plaatidega niiske ruum ● ●

Murtud- või looduslikeu kiviga kuiv ruum ●

Faktuurkrohv ● ● ● ●
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Kipsplaatide vuugid pahteldatakse ja teibitakse korraga. 
Vuuki kantakse pahtel.

Pahtlisse surutud teip kaetakse omakorda pahtliga ja tasan-
datakse ca 200mm laiuselt kummalegi poole vuuki.

Värskesse pahtlisse surutakse pabervuugilint G 93.
Kvaliteetse lõpptulemuse saavutamiseks kasutatakse ainult 
spetsiaalset pabervuugilinti.

Viimistletavad pinnad peavad olema jäigad, kuivad ja tolmuvabad. Viimistletavad ruumid peavad olema eelnevalt hästi 
ventileeritud, min temperatuur vähemalt +10°C töödele eelneva kahe nädala vältel. Kipsplaatide viimistlemiseks sobivad 
mitmed valmispahtlid ja kuivsegud. Kipsplaadi vuukide viimistlemiseks kasutatakse ainult spetsiaalset pabervuugilinti, 
mis kleebitakse vuukidele segu abil.
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10. Esemete kinnitamine kipsplaatkonstruktsioonidele

Raskete esemete kinnitamiseks kipskonstruktsioonile on 
soovitav kasutada spetsiaalseid tugiplaate või karkasse. 
Enne kipsplaadi paigaldamist kinnitatakse kahe järjestikuse 
karkassiposti külge 1-2 mm paksune terasplekist tugi. Võib 
kinnitada ka vineerplaadi otse kipsplaadi tagaküljele.
Kui eelnevalt ei ole teada esemete seinale riputamise täpne 
asukoht ja konstruktsiooni ei ole paigaldatud tugiplaate 
on soovitav nende kinnitamiseks kasutada spetsiaalseid 
metallist libliktüübleid.
Kinnituspunktide omavaheline kaugus ei tohiks olla väik-
sem kui 200 mm.

Ligikaudsed koormused ühe kinnituspunkti kohta

RAWL Interset® RAWL DRIVEX®

M5 X 40 M5 X 65 Metall Kruvi

Lõikele
Max 

koormus 
(kg)

Purustav 
koormus 

(kg)

Max 
koormus 

(kg)

Purustav 
koormus 

(kg)

Max 
koormus 

(kg)

Purustav 
koormus 

(kg)

Max 
koormus 

(kg)

1 X 12,5 mm kipsplaat 35 110 8 32

2 X 12,5 mm kipsplaat 8 32

1 X 12,5 mm kipsplaat +
0,56 mm teraskarkass 50 170 50

Tõmbele   

1 X 12,5 mm kipsplaat 15 66 8 32

2 X 12,5 mm kipsplaat 30 116 8 31

1 X 12,5 mm kipsplaat +   
0,56 mm teraskarkass 40




