Bambustapeet, Naturaalsest kiust tapeet
 

Ida-Aasiast pärit naturaalse kiuga tapeedid on reeglina käsitöö. Seetõttu värvitooni erinevused, struktuuri erinevused ja ebareeglipärased naturaalse kiu paksused ja tugevused, erinevate rullide lõikes on täiesti normaalsed. Erinevused võivad esineda isegi ühe rulli sees. See on naturaalsest kiust valmistatud seinakatte eripära. Antud erisused ei ole reklamatsioonide aluseks.

 

Enne liimimist peaks jälgima
- aluspind seinal tuleb vanast tapeedist puhastada, liimijäägid eemaldada ning aluspind vastavalt vajadusele pahteldada, kruntida.

- heleda tapeedi puhul peab jälgima, et seina aluspind on samuti hele. Vajadusel valge kruntvärviga sein katta. Kui seina pealispind pole kandev või aluspind on tugevasti imenduv, tuleb seinale liimida alusmakulatuur (NB! Mitte ajalehed, trükitud paberid), täiesti puhas paberikiht

- Liimina kasutada Metylan Spezial tapeediliimi. Metylan liimi segamisel veega suhtarv 1: 50.  Vastavalt vajadusele võib lisada liimi kogusele kuni 20% Ovalit B seinaliimi või pva liimi. Liimi tugevdaja lisamine pole reeglina vajalik, vaid tugevast imenduvate aluspindade korral (kus pole seinale kleebitud eelnevalt makulatuuri).

Seinale võib eelnevalt rulliga kanda aluskrundiks ka tapeediliimi, mis peab enne seinakatte paigaldamist lõpuni kuivanud olema.

- Vastavalt rulli omadusele või eripärale tuleks rulli servad üle lõigata

 

Liimimisel peaks jälgima
- liimi juures ei tohi kindlasti kasutada keemilisi sideained (ainult veebaasil liimid)

- Liim tuleb kanda seinale ja seejärel asetada kohale tapeedipaan.
- Tapeedi paan vajutada kergelt seinale, kasutades kummist tapeedi- surumisrulli; kuiva, pehmet käterätti või lambavillast rulli.

- Liimiplekid, mis on väliskihile sattunud, tuleks koheselt puhta pehme lapiga tupsutades kuivatada. Hõõruda ei tohi! Liimiplekid võivad jääda kuivades näha, vastavalt valguse langemise suunale.

 

Naturaalsest kiust tapeedi eripärasused (kiu paksus, värvitooni erinevus, struktuuri erinevus) ei ole reklamatsioonide aluseks. Palume rulli paanid enne välja lõikamist erilise hoolega kokku sobitada ning otstarbekalt välja lõigata. Lahti lõigatud ning poolikuid rulle tagasi ei võeta.

 

